


ESPESOR
THICKNESS

500 pm
500 pm

ESPESOR
THICKNESS

650 pm
650 pm

CALIDAD
QUALITY

CALIDAD
QUALITY

Uv Ht Fr
Uv St Fr

ANCHO
WIDTH

ANCHO
WIDTH

137 cm
183 cm

PESO PIEZA
WEIGHT ROLL

27 kg
38 kg

PESO PIEZA
WEIGHT ROLL

33 kg
46 kg
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ESPESOR
THICKNESS

800 pm

ESPESOR
THICKNESS

1000 pm

CALIDAD
QUALITY

Uv Ht Fr

CALIDAD
QUALITY

Uv Ht Fr

ANCHO
WIDTH

137 cm

ANCHO
WIDTH

137 cm

PIEZA
ROLL

30m

PIEZA
ROLL

20m

PESO PIEZA
WEIGHT ROLL

43 kg

PESO PIEZA
WEIGHT ROLL

34 kg
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CLEARFOL” FR

Cristal PVC flexible de alta transparencia y tratamiento UV con propiedades ignifugas. Cumple con las normativas
Europeas B2 y M2. Se puede coser y soldar por alta frecuencia, ultrasonidos, impulso eléctrico y aire caliente.
Se utiliza en aplicaciones de altas prestaciones donde la seguridad sea un requisito de obligado cumplimiento
como en los equipamientos publicos, colectividades y suministros para estamentos oficiales. CLEARFOL® FR
es especialmente recomendable para grandes carpas de ocio y de almacenamiento, instalaciones deportivas,
cerramientos para la hostelerfa y equipamientos pablicos.

Window PVC film of outstanding transparency and UV treatment with flame retardant propierties. CLEARFOL® FR
complies with European Standard B2 and M2. It is sewable and weldable by high frequency, ultrasonic, electric
impulse and hot air.

Main applications of CLEARFOL® FR are those where safety requirements are extremely demanding like public
spaces, facilities and equipment; storage and transportation of highly flammable goods.

Fenster PVC-Folie mit hervorragender Transparenz, UV-Behandlung und flammhemmenden Eigenschaften. FR
Klarsightfolie entspricht den aktuellen europdischen Normen B2 (DIN 4102) und M2 (UNE 23722 81). Es kann
vernaht und durch Hochfrequenz , Ultraschall, elektrischen Impuls und heil3e Luft verschwei3t werden.

Die haupt Anwendungen von CLEARFOL® FR sind solche, bei denen Sicherheitsanforderungen extrem
anspruchsvoll sind, wie 6ffentliche Raume, Einrichtungen und Ausriistungen; Lagerung und Transport von leicht

entziindlich Waren.

Proteccion Ultravioleta

Fire Resistant
Feuerresistent

Soldable por alta frecuencia
Hi Frequency weldable
Hochfrequenz-SchweilRbar

Material extra fuerte
Extra strong material
Extra starkes material

Baja contraccion
Low shrinkage
Geringe Schwindung

O O@®®

Respetuoso con el medio ambiente
Eco-friendly
Umweltfreundlich
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Factor de proteccion UV

UV Resistant UPF 50+ UV Protection Factor
UV-Schutz o UV-Schutzfaktor
Ignifugo Alta Transparencia

High Transparency
Hohe transparenz

Se puede coser
Can be sewn
Néahbar

Apto para impresion
Suitable for printing
Geeignet zum Bedrucken

Extra ancho
Extra wide
Extra breit

Calidad REACH
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Gemald REACH



